
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFREIGHT  V4.4 

 Unifreightהגדרת משתמש 
 PDOH-7-1: זיהוי מסמך
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 Unifreightהגדרת משתמש 

המשתמש חייב להיות מוגדר , Cacheעל מנת לעבוד במערכת עמיטל בסביבת 
 . Unifreightבמערכת 

 :בצעו את הצעדים הבאים, Unifreightכדי להגדיר משתמש 

 .SEC-Securityבתפריט  User Maintenance-1בחרו את האופציה  .1

 

הזינו את שם המשתמש המשמש לכניסה למערכת עמיטל , User Codeבשדה  .2
 .Cacheבסביבת 

 .Ownerבחרו מהרשימה , User Typeבשדה  .3

 .Operation And Internetבחרו מהרשימה , Internet Accessבשדה  .4

 .TLVהזינו , Branchבשדה  .5

 .Super Userסמנו את השדה  .6
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 .Defaults לחצו על הכפתור  .7

 :הגדירו את השדות הבאים .8

 .Yesבחרו , Print Automatically Reshimonבשדה  

בחרו את המדפסת שאליה רוצים לשלוח , Print Device For Mehesבשדה  
 .רשימוני יצוא
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 .OKאישרו את המסכים בלחיצה על  .9

 


